
E11MP マルチパネルスタンド

E11MP-UWSET ユニバーサルホイールリムホルダーセット

レバー操作による７段階の角度調整機能で作業効率アップ
安定性に優れるトータルロックホイールはグレーチングには
まりにくい幅広仕様
丈夫なパウダーコーティング仕上げ

塗装作業時、ボンネットやリヤゲート等のパネル類の固定が
簡単にできる回転式スタンド

セットしたホイールが自在に回転して塗装がし易い優れもの

リヤゲートなども簡単固定

取り付け例：ポルシェ用　9J-19インチ

標準付属品
センターアーム
（ボンネット・トランクの取り付け
に便利）

リヤゲートアーム
（ピックアップトラック等の
リヤゲートの取り付けに便利）

別売オプション

回転機能付きでアルミホイールな
どの塗装作業がしやすい
内側の塗装も同時にできる
※本製品はパイプ径30ｍｍ～40
ｍｍの多種塗装スタンドに取り
付け可能です　

E11MPマルチパネルスタンド製品仕様
脚部820ｍｍ×820ｍｍ　高さ1370ｍｍ
固定アーム横幅380ｍｍ～1500ｍｍ
　　　　スパン300ｍｍ～1400ｍｍ
重量　20kg　耐荷重30kg

大型ボンネットフード固定例
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E10MⅡ マルチスタンドⅡ

殆ど全ての外装パーツの固定・１８０度自在に回転できる作業スタンドです 大形パネル取り付け例
A・Bの固定アームは30度の範囲で扇上に傾きますので自在に固定が可能です
塗装作業及びパテ砥ぎ等塗装準備作業にお使い下さい

製品構成
Ａ：730mm　固定アーム   4本
Ｃ：900mm着脱式延長アーム 1本
Ｄ：パーツホルダー    2個
Ｆ：クランプ      4個

① ホイル・リムホルダー
② ミラーホルダー
③ クランプホルダー100
④ クランプホルダー200
⑤ クランプホルダー300
B 450㎜　固定アーム

別売オプションは以下の設定があります

ハイエース200系ワイドボディのリヤゲート（延長アーム使用）

以下三菱パジェロのボンネットフードと回転状態（延長アーム使用）

オプションのホイル・リムホルダーの使用例は下記左になります

オプションのミラーホルダーの使用例は下記になります

 B 450㎜　固定アーム(オプション)

以下フェンダー・バンパー固定例（延長アーム不使用）

自在に回転

① ② ③ ④ ⑤

73mm 45cm
A

C

D

F
730mm

900mm

850mm

1100mm

2100mm
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E12 イージーバンパースタンド

セットも楽々移動も楽々塗装も楽々

B

A

C

D

チェーンによる角度調整で最適な条件
で塗装可能

幅・高さ調整可能
幅　　 995mm～1,270mm
高さ　1,100mm～1,280mm

着脱式ハンドル

大径車輪　直径150mm×幅40mm

フレーム寸法
幅　　1,100mm×710mm
高さ　1,230mm
重量　14kg

A

B 

C

D
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E13 バンパートロリー

セットも楽々移動も楽々塗装も楽々
様々な形状のバンパーをガッチリと固定

製品仕様
・メインフレーム部寸法　幅850mm　奥行910mm
・水平状態でのフロントチューブ高さ　1,170mm
・立ち上げ状態でのフロントチューブ高さ　1,380mm
・サポートアーム幅　最小1,345mm～最大1,900mm
・サポートアーム固定可能範囲　フロントチューブ前面より230mm～1,100mm
・キャスター　直径100mm×幅30mm（2個トータルロック機構）
・重量　15kg

クランプ固定 ピン固定
スイブル機構で自由度の高い固定

トータルロックキャスター

5段階に角度調整可能
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フロアバンパースタンド
E20BS

特徴
●バンパーが最大8個収納でき、 スペースの有効活用ができます
●サポートアームは工具無しで７６ｍｍ間隔で簡単に調整できます
●直径10cm幅3cmの丈夫なキャスターの内、2個は車輪の回転と旋回を同時に固定するト
ータルロック式です

寸法：最大幅　1200ｍｍ（ベースフレームがハの字仕様のため容易に重ね置きができます）
　　　奥行　950ｍｍ　　高さ　2150ｍｍ　　重量　25kg

ワンタッチ取り付けアーム トータルロックキャスター
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